
Projektinformation: 
Neubau Einfamilienhaus in Holz-Lehmbauweise mit Solardach
Valeria und Fabio Di Mineo 
Hohlenmatt 5, 3274 Bühl bei Aarberg

Situation:
Das Grundstück, an bevorzugter Lage am Dorfrand der kleinen, selbständigen Gemeinde Bühl 
gelegen, bietet einen wunderbaren Ausblick bis weit ins grosse Moos. Diese Situation, auf einem der 
sanften Hügelzüge, die sich westwärts hinziehen und ursprünglich Mittelmöranen des grossen 
Rhonegletscher waren, der vor fünfzehntausend Jahre das ganze Plateau bedeckte - was für eine 
wunderbare architektonische Aufgabe hier ein Haus zu planen ! 

Programm:
Das Ehepaar wollte ein kleines, nach baubiologischen Grundsätzen gebautes Einfamilienhaus mit 
zwei bis drei Zimmern, einen Wintergarten zur passiven Sonnenenergienutzung und natürlich einen 
dazugehörenden grossen Garten zum Selberpflanzen und das Landleben zu geniessen. Neben dem 
klassischen Raumprogramm sollte zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Praxisraum für 
Therapiezwecke eingebaut werden können. 

Architektur - Konstruktions- und Materialkonzept:
Durch das in diagonaler Richtung abfallende Terrain war es nicht einfach, die Höhenvorgaben der 
Ortsplaner, die eher für flaches Terrain konzipiert zu sein schienen, einzuhalten. Ein schlankes 
Bauvolumen mit flachgeneigtem hangparallelen Satteldach und einem grossen Terrassenbereich 
für's EG und OG, nach der Sonne und  auf die spektakuläre Aussicht ausgerichtet, das war die 
Grundidee des Enwurfs. Strassenseitig überdeckt ein grossflächiges, vorspringendes Flachdach den 
Abstellplatz für Auto und Velos und ist gleichzeitig ein trockener Platz für allerlei nützliche Tätig- 
keiten im Freien. Das Steildach des Hauptbaus und das Nacktflachdach des Anbaus sammeln das 
Regenwasser zur Nutzung als Grauwasser für die Wc-Spülung, Waschmaschine und als Garten- 
wasser. Die Aussenwand besteht aus einer gehobelten unbehandelten Lärchenschalung, die jetzt 
langsam vergrauen wird. 28 cm Zellulosedämmung zwischen die Holzrahmenkonstruktion 
eingeblasen und mit 25 mm starken Lehmbauplatten beplankt, garantieren ein gesundes Raumklima 
und tiefe Heizkosten.  Auf sämtliche Aussen- und Innenwände wurde von der Bauherrschaft in Eigen- 
leistung ein durchgefärbter Lehmputz oder Kalkstreichputz appliziert. Ebenfalls auf Initiative der 
Bauherrschaft wurden alle Aussenbauteile mit einem aussenliegenden Metallgewebe versehen, zur 
elektrobiologischen Abschirmung der Strahlen der in der Nähe geplanten grossen Mobilfunkanlage.

- 1.Gespräch mit Bauträgerschaft: 05.06.15
- Baugesuchabgabe: 30.11.15
- Baubewilligung: 25.01.16 
- Baubeginn (Aushub, Baumeister): 18.05.16
- Baubeginn (Holzbau, Aufrichte): 19-21.07.16
- Bezug: 16.01.17 

Haustechnik: 
- Wärmepumpe Luft-Wasser 8 kW, Wärmeverteilung mit Radiatoren
- Fotovoltaikanlage (integriert, 3.6 kWp, Typ megaslate von 3S) Jahresproduktion ca. 3'300 kWh
- Regenwassernutzungsanlage 6500 l für Grauwasser (Wc, Waschmaschine, Garten)

Kosten:
- BKP 1-5 : Fr. 790'000.- (ohne Grundstück)
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K o n s t r u k t i o n

Aussenwand EG/OG  (U = 0.15 W/m2K)
- Aussenschalung vertikal Lärche 24 mm unbehandelt
- Hinterlüftung 40 mm
- Winddichtung und elektrobiologische Abschirmung
- Diagonalschalung 20 mm
- Holzrahmen/Zellulosedämmung 280 mm
- Dampfbremse Majpell
- Installationslattung 40 mm
- Lehmbauplatte Haga 25 mm
- Lehmputz 10 mm 

Schrägdach  (U = 0.15 W/m2K)
- Ziegeleindeckung anthrazit/PV-Anlage monokristallin 3.8 kWp
- Konterlattung/Hinterlüftung
- Elektrobiologische Abschirmung
- Unterdachbahn mit Weichfaserplatte 20 mm
- Holzrahmen/Zelullosedämmung 280 mm
- Dampfbremse Majpell
- Installationslattung 40 mm
- Massivholzschalung F/T 20 mm, Vordachbereich Lärche

Boden EG  (U = 0.17 W/m2K)
- Massivholzboden geölt Eiche 20 mm
- Dampfbremse Majpell
- Weichfaserplatte 20 mm
- Holzbalkenlage/Zelullosedämmung 280 mm
- Sandfüllung 60 mm, Massivholzschalung F/T 20 mm
- Elektrobiologische Abschirmung

Innenwände EG/OG
- Kalkstreichputz 2 mm
- Gipsfaserplatte 15 mm, ausgefugt
- Holzrahmen, ausgedämmt 80 mm
- Gipsfaserplatten 15 mm, ausgefugt
- Kalkstreichputz 2 mm

Decke EG/OG
- Hohlkastendecke Lignatur mit Sandfüllung Sichtqualität
- Trittschalldämmung
- Massivparkett Eiche 20 mm

Boden Wintergarten/Terrasse/Loggia
- Holzdeck mit offenen Fugen, Lärche 20 mm
- Contec EPDM Abdichtung
- Hohlkastendecke Lignatur 

Flachdach Velounterstand/Carport
- Contec EPDM Kautschuk Nacktdach
- Lignaturdecke  80-140 mm
- Holzständer 120/120 mm
- Spenglerabschlüsse in CNS matt

Heizwärmebedarf Qh gemäss sia 380.1 (2009) 
= 161 MJ/m2 (= 44.7 kWh/m2), Qh li = 193 MJ/m2
Energiebezugsfläche EG/OG = 158 m2
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